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TELEFUNKEN 


Im Namen liegt die Garantie 


Wir wissen, daß zu bestimmten Namen ganz bestimmte 
Qualitätsbegriffe gehören, die unzertrennbar 
beispielsweise mit einem Auto, einem Fernseher 
oder einem Tonbandgerät verbunden sind. 
TELEFUNKEN ist ein solcher Name, in dem sich 
gestützt von einer mehr als einem halben Jahrhundert 
getragenen Tradition die reichen und unschátzbaren 
Erfahrungen vieler Generationen von Ingenieuren 
und Konstrukteuren widerspiegeln 

Überall in der Welt 

schlagen TELEFUNKEN Kurzwellensender Brücken 
von Kontinent zu Kontinent. 

helfen TELEFUNKEN Elektronenrechner beim 
Forschen und Entwickeln die großen Probleme lösen, 
sorgen TELEFUNKEN Radarstationen für sicheren 
Luftverkehr, 

strahlen TELEFUNKEN Rundfunk- und Fernsehsender 
Tag und Nacht ihre Programme in den Ather und 
drehen sich täglich und stündlich viele hundert 
tausend Bandspulen in Rundfunkstudios, 
Forschungszentren und nicht zuletzt in den 
Wohnungen unzähliger Tonbandfreunde — seit dem 
Tage, als das erste Tonbandgerät der Welt, 
MAGNETOPHON K 1 im Jahre 1935 auf der großen 
deutschen Funkausstellung in Berlin der staunenden 
Öffentlichkeit vorgeführt wurde. 

Ein Beweis dafür, daß sich mit diesem Namen 
höchste Qualität verbindet. 

Sie werden erstaunt sein, was TELEFUNKEN 

für Sie bereithält Studieren Sie bitte 


zunächst einmal die Übersicht auf dieser Seite 


V Sie sich ein einfaches, Kändlichen Gerät Dre to stehen Ihnen in dieser Gruppe 38 vollautomatiaché Tonbandgerat 
werder den Geräten eır andan we Verfügung: Einmai ein selbstdenkendes Gerät Aagnetophon automatic" ist ganz neu auf 
die rechts beschrieben werden. Le ransp Be aermaBen eine vollautomatische Kamera ee » Mar einziger Tastendruck genug 
tieren und zu bedienen jederzeit bereit zu bei der Sie weder das Einschsiten vergesse um mit absoluter Sicherheit hundertprozentig 
Aufnahme von Rundfunksendungen. bequem zu noc chte r andere ge Aufnahmen zu erzieler 
tchaten Pa unehmen — das charakte: Geräte, die 'erstündnis bedient sein wolle e Halbspurgerát Magnetophon 75 wird seit mehr 
Jiese Geräte und eine weitere Banc windigkeit sowie ie drei Jahren in ständig steigenden Stückzahler 
elektrische Fernbedienung besitzen. Hier haber it laufenden Verbesserungen gebaut. Es is 
Sie die Wahl zwischen einem preisgünstiger D. Yt und handlich und durch sein vielseitiges 
Halbspurger& dem in der Anschaffun Zubehör ausbaufahig 
etwas teureren, aber im Bandverbrauch Jas Magnetophon 76 ist ein Vierspurgerät mit dem 
wirtschaftlicheren Vierspurgerdl gleichen mechanischen Aufbau wie das bewährte 
Magnstophon 75. Seine Stärke liegt im wirtschaft 
hen Bandverbrauch: Mit einem einzigen Tonband 
efert es über 12 Stunden gute Musik. Seir 
wichtigstes Zubehörteil ist de 
Telofon-Anrufbeantworte 
Tricken Sie gern? Bevorzugen n Tonbandgerät, Natürlich ist auch in dieser Gerategruppe eine Aus Das Magnetophon 95 et eines der preisgünstigsten 
jas alle Möglichkeiten offenläßt und durch wahl moglich. Sie können sich entweder für ei nbandgeráte auf dem deutschen Markt mit drei 
besonders vielseitiges Zubehör ausbaufähig isi | wertes Halbapurgerät entscheiden — oder f | »ndgeschwinc 8-cm-Spulan und 
Dann sollten Sie zu einem dieser Geräte greifen wei mit nach mehr Trick-Moglichkeit ausgerüstete lolektronischer Trickblende 
Drei Geschwindigkeiten. Trickblende oder Play Vierspurgeräte. Als Anhänger der Vierspur-Technik s Magnetophon 96 ist bereits fur Stereo 
back — alles, was Sie für effektvolle Vertonungen mit ihrem noch größeren Trick-Reichtum haben Sie wiedergabe eingerichtet. Uberspielungen von Spur 
brauchen, wird Ihnen hier geboten. die Wahl zwischen einem Tyr ofone Spur auch unter Hinzumischen einer weiterer 
Aufnahme und stereofoner Wiedergabe oder eine me — Multi-Playback — beherrscht es ebenso 
Voll-Stereo-Maschine — dem wertvollsten Gera B Synchro-Playback — das Abhören einer Spur 
dieser Gruppe beim gleichzeitigen Aufnehmen der Parallelspur 
Das Magnetophon 97 als Vollstereo-Tonbandgerät 
ist in jeder Beziehung zukunftssicher. Seine Radic 
Buchse wurde bereits für den Zeitpunkt beschaltet 
ja es auch In Deutschland — wie heute schon in 
den USA — stereofone Rundfunksendungen 
Wiedergabe über die beiden eingebauten Endstufen 
beherrscht dieses Gerät vollendet 
Legen Sie Wert auf e u t mit einem Höchstmaß | Auch bei den Spitzengeräten h die Wal Das Magnetophon 98 ist der durch die Halbspur 
an Qualität? Schauen Sie sich bitte die zwischen mehreren Typen. Da ist einmal das Gerät echnik und getrennte Tonköpfe mit Echo- und 
nebenstehenden Gerä BH" Trick-Reichtum der Mittelgruppe. ve nden M hhall-Effekt qualitativ wertvollere Bruder des 
n, daß die ep europäischen Rundfunk- P mit optimaler Qualität Magnetophon 8 
ELEFUNKEN Studio-T Wünschen Sie jedo ester Das Magnetophon B5 ist seit mehr als drei Jahren 
wenden. Aus diesem Hau Qualität. aber einfachere, st ‚om Institut in Film und Bild für Wissenschaft und 
nur Gutes für Sie als dem ansp nterricht als einziges deutsches Gerät für Schul 
zwei Halbspur-Spitzengerüte zur Verfüg wecke anerkannt. Dashalb finden Sie diesen Typ 
Biche erlangt werder 
Das Magnetophon 24 gehört schon zu den Studio 
en. Mit seine Spulen und 
wa en Bandgeschwindigkeiten 
38 cm/s s oder 19—8.5 cm/s, seinem 
painem Aussteuerungs-Instrumont ist es natürlich 
nur einem kieinen Kreis vorbehalte 


Fehlbelichtung 
ausgeschlossen 


jawohl, Sie haben richtig gelesen! 
Natürlich wissen Sie, daß man nur einen Film oder 
eine fotografische Platte belichten kann. Aber bei 
einem Tonbandgerät gibt es auch eine Art 
„Fehlbelichtung”, und zwar immer dann, wenn Sie 
den Regler für die Bandaussteuerung nicht richtig 
bedient haben 
Da flüstert eine Jazz-Sängerin mit rauher Stimme 
einen sehnsuchtsvollen Blues ins Mikrofon und wird 
dann plötzlich vom gellenden Schrei einer hell 
klingenden Trompete abgelöst und . . . die schönste 
‚Aufnahme ist hin 
Da heißt es eben aufpassen und mit etwas Finger 
spitzengefühl, fast mit einem sechsten Sinn 
rechtzeitig den Aussteuerungsregler etwas zurück- 
drehen, damit die Leuchtstreifen des magischen 
Bandes nicht übereinanderschlagen 
Den TELEFUNKEN Ingenieuren ließ das natürlich 
keine Ruhe. Schließlich müßte es Im Zeitalter des 
Elektronengehirns, der automatischen Wasch: 
maschine und der denkenden Kamera doch möglich 
sein, ein Tonbandgerät mit einer Art „sechsten Sinn" 
auszustatten, der die Aussteuerung immer auf dem 
richtigen Wert hält und dadurch schlecht aus. 
gesteuerte Aufnahmen, also „Fehlbelichtungen 
ausschließt 
Da wurde gerechnet, konstruiert und entwickelt, 
bis das erste vollautomatische Tonbandgerät der 
Welt unter den kritischen Augen und Ohren 
anspruchsvoller Techniker bestehen konnte 
Kann man es übelnehmen, wenn sie ein wenig stolz 
auf ihre Leistung sind? 
Übrigens: Das Gerät ist immer startbereit 
Noch nicht einmal einschalten brauchen Sie es 
Einfach auf die Wiedergabe- oder Aufnahme-Taste 
drücken, alles weitere erledigt das Gerät für Sie 
von selbst 


Magnetophon automatic 


automatic 


Magnetophon 75 Magnetophon 76 
Halbspur * 9,5+4,75 Vierspur + 9,5+4,75 


DerTag beginnt um 17.00 Uhr 


Tiannktanhan AN 


Da eilen an jedem Werktag Millionen Menschen aus 
den Fabriken, den Büros, von den Baustellen und 
den FlieBbándern nach Hause und freuen sich auf 
ihren Feierabend. Auf ein paar Stunden, die sie 
selbst nach eigenen Wünschen gestalten können, 

frei von lástigen Telefonanrufen und dem 
monotonen Klang ratternder Maschinen. 

Da werden nicht nur Briefmarken aus fremden 
Lándern gesammelt oder leuchtende Geranien 
gezüchtet, sondern auch mit einem Tonbandgerät die 
Stimmen berühmter Sänger eingefangen und die 
Farbdias der letzten Urlaubsreise vertont — 

ein Hobby ohne Grenzen, das mehr bedeutet 

als einfacher Zeitvertreib 


Magnetophon 95 


Halbspur - 19+9,5+4,75 


Überall auf der Welt helfen dabei seit mehr als 

25 Jahren TELEFUNKEN Tonbandgeräte Magneto- 
phon mit ihrer ausgereiften Technik und ihrer großen 
Vielseitigkeit den Freunden des Tonbandelns 

die geheimnisvolle und wunderbare Welt des 
Schalls einzufangen und schaffen damit die Voraus- 
setzung für ungetrübte und erholsame Stunden 


nach 17.00 Uhr 


Magnetophon 96 


Vierspur + 19+9,5+4,75 


Musik wird oft nicht schön 
empfunden, 


weil sie stets mit Geräusch verbunden, sagte um 
die Jahrhundertwende Wilhelm Busch, obwohl 

er nicht nur ein bedeutender Dichter und Maler, 
sondern auch ein feinsinniger Liebhaber ernster 
und heiterer Musik war. Aber der „herzzerreißende 
Gesang“ oder die auf dem Pianoforte von soge- 
nannten höheren Töchtern mehr gefühlvoll als 
vollendet vorgetragenen Etüden haben sein Ohr 
offenbar so sehr beleidigt, daß er seinen Arger 
darüber in humorvoll bitteren Versen niederschrieb. 
Heute jedoch liefert uns die moderne Rundfunk 
technik mit ihren hochentwickelten Studios, präzisen 
Sendeanlagen und klangvollen Empfangsgeräten 
die Kunst großer Meister und Interpreten 

„frei Haus“ In jede Wohnung 


Magnetophon 97 


Vierspur-Stereo + 19--9,5-- 4,75 


Auch das elektrische Klavier oder das blechern 
klingende Grammophon gehört längst der 
Vergangenheit an und Ist von dem modernen 
Heimtonbandgerät abgelöst worden. Seine fast ans 
wunderbare grenzende Fähigkeit, selbst die feinsten 
und allerfeinsten Schwingungen eines großen 
Sinfonie-Orchesters oder einer menschlichen 
Stimme nicht nur aufzunehmen, sondern auch in 
vollendeter Weise plastisch — also stereofon — 
wiederzugeben, hátte Wilhelm Busch — wenn 

er heute noch leben würde — bestimmt daran 
gehindert, seinen launigen Vers zu schreiben 
Schade eigentlich! 


Magnetophon 98 


Halbspur-Stereo * 19+9,5+4,75 


Übrigens — Stereo ist kein Schlagwort, sondern 
der echte Ausdruck für räumliches Hören 

Die Tonbandgeráte Magnetophon 97 und 98 mit 
ihren 4 bzw. 2 Spuren sind für Stereo-Aufnahme- 
und Wiedergabe eingerichtet. 


Das Einmaleins des ist keine Zauberformel oder schwierige pechen Magnetophon 85 
Methode, sondern nur eine einfache Zahlen- 

Tonbandes... Gegenüberstellung, die nicht nur den Laien verblüfft, Halbspur + 19+9,5 
sondern auch den versierten Techniker immer 
wieder ins Staunen versetzt 
Dabei scheint doch bel einem Tonbandgerät alles 
ganz einfach zu sein. Man legt das Band ein 
drückt auf eine Taste und dreht ein bißchen an 
einem Knopf und schon hált das schmale. 
geheimnisvolle braune Band alle Schwingungen 
einer menschlichen Stimme oder eines großen 
Orchesters fest. Wozu muß man da noch das 
Einmaleins beherrschen oder sich mit Zahlen 
herumschlagen? 
Nein, lieber zukünftiger Tonbandfreund, das sollen 
Sie auch nicht! Aber hinter dem, was Sie an einem. 
Tonbandgerät sehen oder hören können, verbirgt 
sich doch so manches, vor dem man tiefen Respekt 
empfinden muß. Wir meinen damit nicht die winzigen 
Elektronen, die mit unglaublicher Geschwindigkeit 
durch die luftleeren Glasröhren jagen oder den 
präzisen Motor, der das Tonband mit großer 
Genauigkeit an den Tonköpfen vorbeiführt, sondern 
die Anzahl derjenigen Schwingungen, die in einer 
einzigen Sekunde auf dem Tonband festgehalten 
werden können 
Das TELEFUNKEN Tonbandgerät Magnetophon 85 
bringt es beispielsweise fertig, in einer Sekunde 
mehr als 15 000 solcher feinen Schwingungen auf 
ein Stückchen Band zu zeichnen, das dabel nicht 
länger als runde 10 cm — genauer gesagt 
9,5 cm — Ist 
Rechnen Sie mal mit? 
In einer Sekunde 15 000 auf 10 cm, das sind... in 
einer Zehntelsekunde 1 500 auf 1 cm und in einer 
Hundertstelsekunde 150 Schwingungen auf nur 
einem Millimeter Tonband 

„Donnerwetter“, werden Sie nun sagen 

das hätte ich einem Tonbandgerät nicht zugetraut" 
Dabei ist das nur eins der erstaunlichen Dinge, 
die sich in diesem Gerät abspielen 
Apropos abspielen 
Lassen Sie sich doch mal bei Ihrem Fachhändler 
das Magnetophon 85 vorführen. Sie werden 
begeistert sein. 


Magnetophon 24 


Studio ` 38+19 Studio - 19+9,5 


„Achtung Aufnahme ... 
das Tonband läuft!” 


So erklingt aus einem Lautsprecher die Stimme 

des Tonmeisters — sachlich, nüchtern, ohne etwas 
von der erregenden Stimmung zu vermitteln 

die immer wieder alle Beteiligten kurz vor einer 
‚Aufnahme im Rundfunk- oder Schallplatten-Studio 
ergreift 

Der Kapellmeister am Dirigentenpult hebt den 
Taktstock. Die Musiker hören auf, ihre Instrumente 
zu stimmen, und die Solisten werfen noch einen 
kurzen Blick auf Ihre Noten. Alles verstummt und 
verharrt in gespannter Konzentration 

Plötzlich löst ein brausender Akkord die Spannung 
und erfüllt den Raum. Gleichmäßig, wie von 
Geisterhand geführt, streichen unzählige Geigen- 
bogen über die Saiten, laufen die Finger der Bläser 
wie spielend über die Ventile. 

Mit geschulten Ohren verfolgt dabei der Tonmeister 
das Geschehen im Sendesaal. Er beobachtet das 
erregende Vibrieren des Zeigers am Aussteuerungs- 
messer; regelt und mischt die feinen elektrischen 
Stróme, die von den Mikrofonen vor dem Orchester 
kommen und führt sie schließlich zu einem Tonband- 
gerät, das den ganzen Wohlklang des Orchesters 
vom tiefsten Baß bis zu den höchsten Tönen einer 
Pikkolo-Flöte auf einem schmalen braunen Band 
festhält. 

Eigener Tonmeister sein, selbst Regie führen — 
wäre das nichts für Sie? Vielleicht steht auch Ihnen 
ein Orchester zur Verfügung, aber selbst ein Lied 
zur Guitarre oder ein .selbstgezimmertes" Hörspiel 
auf Tonband aufgenommen, bereitet genau soviel 
Freude. Versuchen Sie's mall 

Das Studio-Tonbandgerät Magnetophon 24 mit 
seiner ausgereiften Technik wird Ihnen dabei helfen 
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110/127/150/220/ - 
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110/127/150/220/ EF 86, ECC 83, > +02% Uberspielung von Spur zu Spur. 
Magnetophon 76 | 240 V — 50 Hz 98 ET 12% DIMORE | xx EL 95, EM 84 = = TH dm % 40 2,5 1 16x31x32| 9 Anschlußmöglichkeit des 
60 Hz umrustbar | 475 30— 9000 Hz OC603 Ne) TELEFUNKEN Anrufbeantworters 
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Magnetophon 97 | 240 V — 50 Hz 95 | 18 |16 30—16000Hz | 4 xx xx | 2xECC81, 80 2x25 1 20x41x29 | 12,4 | getrennte Regelung der 
60Hzumschaltbar | 4,75 30— 9000 Hz 2xEL 95, EM 84 EE 
[a AR x n E <] | Getremte Sprech- und Hörköpfe, 
110/127/220/ 19 30—18000 Hz 2 x EF 86, >55 Hinterbandkantraile. Uber " 
Magnetophon 98 | 240 V— 50 Hz 95 |18| 8 | 30-16000 Hz | 2 x xx | 2xECC81, 80 2x25 1 |20x41x29 | 12,4 | splelung von Er See, 
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60 Hzumrüstbar | " ECC 83, 2xEL 95 = ie) ; über eingebaute Lautsprecher 
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3 Motoren, getrennte Sprech- 
und Hörköpfe, Echo- und Nach- 
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Magnetophon 27x50x41 | 26 | Lig 24 eingebautes 4-Kanal- 
24K 110/127/150/220/ | 49 30—18000 BxECC 81 +015% Bim Röhren-Mischpult, auswechsel- 
237 V— 50 Hz 22 |6 2 | xx 5 P x Too" df | 180 SKS bare Kopfträger, Vollspur und 
Megnetooh eat b 95 40—15000 EC 02, 2 x EL 95 +02 % Gegentakt ER AD 
lagnetophon z umrustbar 27x53x53 | 30 Anzeige d. Drehspul-Instrument 
24KL mit dE-Skala, elektrische 
Schnellstoptaste, Tasten- 
Steuerung aller Bandlauf- 
Funktionen 
110/127/150/220/ 
Magnetophon 38 30—18000 8xECC 81 6im 
237 V — 50 Hz 22|6 ess x 130 N 2 | 27x53x53 | 30 
26 KL o ear 1 (9. 30—18000 EC92,2 x EL 95 Gegentakt 
ellene 


‚Anschluß von Zubehörteile: 


Übersicht auf Seite 23 


Ein Tastendruck genügt — 
die Sendung ist auf dem Band 

So einfach sind die Aufnahmen mit dem 
Magnetophon automatic. Befreit von der Technik 
kann jeder die Freuden des Tonbandelns erleben. 
Ein Tastendruck genügt, und alles andere nimmt 
Ihnen das Magnetophon automatic ab — viel 
genauer, als Sie es je von Hand her tun kónnten. 
Ganz gleich, ob Sie eine Mikrofonaufnahme machen, 
von der Platte oder vom Rundfunk überspielen — 
die Aufnahme .sitzt^. 


Letztes Jahr in Bad 


Neuenahr... 


Sonnige Tage voller Fróhlichkeit, Winzerfeste und 
Kurkonzerte — all das zeigt das Bild. Doch wo 
bleibt der Ton, wo das echte Geschehen? Erst ein 
Tonbandgerát Magnetophon erweckt die stummen 
Aufnahmen zum Leben. Sprache, Musikuntermalung 
und Geräusche vermitteln immer wieder die ganze 
Urlaubsstimmung. 

Wenn dann noch das Bild synchron zum jeweiligen 
Sprechtext und Geráusch wechselt, ist die Wieder- 
gabe lebensecht. Das Steuergerät — der Dia- 

chron — und der automatische Bildwerfer sorgen für 
den genauen Bildwechsel 

Jede Vorführung im Familien- oder Freundeskreis 
begeistert alle Zuschauer. 


Biene is danz leise... 

und Vati hebt das Mikrofon ganz nah an Sabines 
Mund 

Stammbaum und Familienchronik werden heute 
akustisch durch das Tonband ergänzt. Die moderne 
Familie birgt ihre Erinnerungen nicht mehr in einem 
Fotoalbum, sondern läßt farbige Dias sprechen. 
Der erste Schrei, das erste Wort, von einem 
Tonbandgerät Magnetophon festgehalten, bleibt für 
immer erhalten. 


Keiner spielt wie Michael... 


auf seinem Tonbandgerät Magnetophon. Ein ganzes 
Orchester stellt er so zusammen 

Zugegeben: Er ist sehr musikalisch und spielt 
mehrere Instrumente. Zuerst die Trompete, dann 
das Saxophon und schließlich die Guitarre — alles 
nacheinander aufgenommen und gleichzeitig 
abgespielt, ergibt ein Trio 

Dabei braucht es natürlich nicht zu bleiben. Das 
„Einmann-Orchester“ läßt sich beliebig erweitern 
Der Fachmann nennt das „Multi-Playback“. Nur ein 
Tonbandgerät Magnetophon, ein Mikrofon und eine 
Überspiel-Kupplung gehören dazu. Das erste 
Instrument wird aufgenommen und zusammen mit 
dem zweiten Instrument auf die zweite Spur über- 
spielt. Nach dem Rückspulen findet die Überspielung 
von Spur 2 auf Spur 1 mit der gleichzeitigen 
‚Aufnahme eines dritten Instrumentes statt. Im 
steten Wechsel beider Spuren vergrößert sich das 
Orchester immer wieder um ein neues Instrument 


Ein Fußball-Fan verhindert? 


Nein, das gibt es nicht! Seine findige Frau hatte 
einfach das Tonbandgerät an die Schaltuhr 
angeschlossen und das Länderspiel konnte statt- 
finden — auch ohne ihn 

Rechtzeitig zum Anpfiff schaltete sich das Tonband- 
gerät automatisch ein und hielt das ganze 
Spielgeschehen fest. Nach seiner Rückkehr am 
Abend erlebte er dann über das Tonbandgerát die 
Originalübertragung des spannenden Spiel- 
geschehens 

Wie oft kommt es vor, daß tagsüber eine bestimmte 
Musik- oder Wortsendung stattfindet und wie oft 
bedauern es die Liebhaber dieser Sendungen, nicht 
zuhören zu können. 

Mit einem Tonbandgerät Magnetophon und der 
Schaltuhr kann nun jeder die von ihm gewünschte 
Aufnahme zu jeder Stunde aufnehmen und später 
in Ruhe abhören. 
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Goethe kam um Mitternacht 


Ein TELEFUNKEN Tonbandge 


nsur retten! Auf Tonban 


hwierige 


Sc 


führliche: 


hreie in der Nacht 


h Edgar Wallace 


onol Prasseln 
verschüsse 


Heulen einer 


e mit einem Mikrofon und 


chte und effektvolle Aufnahmer 


Das Taxi wartet schon... 
in sieben Minuten beginnt die Vorstellung. 
Wann kommt der Anruf? Viel hángt davon ab. 
Der TELEFUNKEN Anrufbeantworter wartet statt 
ihrer. Ist die Vorstellung beendet, so hórt sie die 
Nachricht ab, denn während des 2. Aktes 
wurde der Anruf von einem Magnetophon 76 
sorgfältig entgegengenommen 


Sch... — drei Zentimeter 


Das ist keine Gleichung mit Unbekannten, sondern 
eine sehr reale Maßgabe, Sie zeigt dem zünftigen 
Amateur, daß die drei Buchstaben S, c und h bei 
einer Bandgeschwindigkeit von 19 cm/s auf dem 
Tonband drei Zentimeter lang sind 

Wer erst ein bißchen Übung mit seinem Tonband 
gerät Magnetophon gewonnen hat, wird sich bald 

an einer Cutter-Ubung versuchen. So unwahrschein- 
lich es klingt: Selbst ein einzelner Buchstabe kann 
aus dem Band geschnitten werden 

Hilfsmittel zum Schneiden und Kleben der Bänder, 
wie die unmagnetische Schere und Klebeband, 
werden in geeigneter Zusammenstellung vom 
Fachhändler angeboten. Jedes TELEFUNKEN Ton- 
bandgerät besitzt eine eingebaute Bandklebeschiene 


Heute dritte Fortsetzung ... 


und er ist nicht dabei. Das Fernsehspiel rollt ohne 
„ihn“ ab. Die kluge Frau weiß, wie sie ihren Gatten 
verwöhnt: Den Original-Fernsehton nimmt sie auf 
der einen Spur über eine Diodenanschlußplatte mit 
dem Tonbandgerät auf. Durch das Mikrofon schildert 
sie ihm auf der anderen Spur das Geschehen 

auf dem Bildschirm. 

Dieses praktische Zubehórteil paßt zu jedem 
Fernsehgerät und läßt , ihn" in seiner Freizeit die 
vergangene Sendung erleben 


93 Erbsen + 1 Sieb - Regen? 


Das ist nicht etwa der Wetterbericht für morgen 
sondern das Rezept für das Rauschen eines 
krüftigen Landregens — synthetisch erzeugt. 

Bei der Wiedergabe dieser Mikrofonaufnahmen 

hört sich dann das Ganze wie ein echter Regen an 
Fast alle Geräusche lassen sich zu Hause künstlich 
erzeugen — vom leichten Säuseln eines Frühlings- 
windes bis zum Donner eines Düsenflugzeuges 

Wir wissen doch alle: erst die Hintergrundgeräusche 
geben einem Hórspiel oder einer Tonbildserie das 
richtige Fluidum 


ABC der Tonbandfreuden 


Aussteuerung 


Vom Fotografieren her wissen Sie, daß dem Film 
eine ganz bestimmte Menge Licht zugeführt werden 
muß, damit gute Bilder entstehen. Ähnlich verhält 
es sich bei Aufnahmen mit dem Tonbandgerät. Nur 
wird hier nicht belichtet, sondern das Band durch 
den Tonkopf mehr oder weniger magnetisiert. 

Die richtige Aussteuerung stellen Sie bei fast allen 
TELEFUNKEN Tonbandgeräten mit einem Regler 
ein und kontrollieren sie mit dem magischen Band, 
dessen Leuchtbalken sich an den lautesten Stellen 
gerade berühren sollen. Nur das „Magnetophon 
automatic“ steuert das Tonband von selbst immer 
richtig aus. 


Bandgeschwindigkeit 


Unter Bandgeschwindigkeit verstehen wir das 
Tempo, mit dem das Tonband an den Tonköpfen 
vorbeigeführt wird. Die Bandgeschwindigkeit ist 
International genormt und wird in Zentimetern pro 
Sekunde gemessen. Je höher die Bandgeschwindig- 
keit, desto besser ist die Ton-Qualität. Für leichte 
Musik und Sprachaufnahmen empfiehlt sich die 
Geschwindigkeit von 4,75 cm/s, anspruchsvollere 
Musik werden Sie mit 9,5 cm/s aufnehmen und für 
Spitzen-Qualität fahren Sie in der Geschwindigkeit 
von 19 cm/s. Im TELEFUNKEN Programm finden Sie 
‚Geräte mit allen drei Geschwindigkeiten. 


CCIR-Norm - NARTB-Norm 


Es liegt in der Natur der magnetischen Schallauf- 
zeichnung, daß die hohen Töne im Verhältnis zu den 
tieferen bei Aufnahme und Wiedergabe etwas 
‚geschwächt werden. Würde man nichts dagegen tun, 
so wäre eine dumpfe, unnatürliche Wiedergabe 

die Folge. Zum Ausgleich werden deshalb bei 

allen Tonbandgeräten die hohen Töne sowohl 
während der Aufnahme als auch während der 
Wiedergabe mehr als die anderen Töne verstärkt. 
Diese zusätzliche Verstärkung erfolgt bei allen 
TELEFUNKEN Tonbandgeräten nach der rausch- 
freieren internationalen NARTB-Norm. 


Dynamik 

Dynamik ist die Spanne zwischen laut und leise, 
wobei zu berücksichtigen ist, daß bei einem 
Tonbandgerát sowohl für den lautesten als auch für 
den leisesten Ton bestimmte Grenzen gesetzt sind 
Gemessen wird das Verhältnis zwischen laut und 
leise in Dezibel = dB. Die Durchsichtigkeit einer 
Aufnahme ist umso besser, je größer die Dynamik 
ist. Alle TELEFUNKEN Tonbandgeräte weisen 
hervorragende Dynamiken auf. Spitzentonband- 
geräte wie das Magnetophon 98 besitzen eine 
Dynamik von 55 dB. 


Endstufe 


Die Endstufe ist der letzte Teil des Verstärkers. 

der die Leistung für Geräte- und Außenlautsprecher 
liefert. Der Außenlautsprecher wird tunlichst für 
eine größere Leistung ausgelegt, damit die Leistung 
der Endstufe voll ausgenutzt werden kann. Die 
TELEFUNKEN Klangsäule ist für alle TELEFUNKEN 
Tonbandgeräte dimensioniert 


Feinfühl-Automatik 


Ein dem Unternehmen TELEFUNKEN patentiertes 
Bremssystem, das mit seinen Fühlhebeln den 
Bandzug steuert und gleichmäßig hält. Dadurch 
erhöhen sich Lebensdauer der Tonköpfe und des 
Bandmaterials; beim schnellen Umspulen wird 
besonders glatt gewickelt 


Gleichlauf 


Eine wichtige Voraussetzung für einwandfreie 
Aufnahme- und Wiedergabe-Qualität. Er wird bei 
allen TELEFUNKEN Tonbandgeräten gewährleistet 
durch die Feinfühl-Automatik sowie durch die 
Präzision des gesamten mechanischen Antriebes. 
Je weniger Gleichlauf- oder. wie es auch heißt, 
Tonhóhen-Schwankungen auftreten, desto besser 
ist die erzielte Klang-Qualität. 


Hinter-Bandkontrolle 

Die Hinter-Bangkontrollé — auch Uber. Banc 
Kontrolle genannt Zis'gegtatteles: datron T 
ination gleich machider Aufnahate zu kohti oluen ei 


Die XELEFUNKEN'Tonbandgerate Magretophon 38 
\ndiMaanetophon 24/sid damit/äusgerustet 
IinGegensat? dafu kann mar minded VoreBand 
Kontrolleleınein utnahmeé aber puten bovar sie 
Krees aufgezeichnet ere allen 
TELEFUNKE NR onbandgerstenmog| (al 


Lautsprecher 

Derlautsprecher strahitdie Bandaufzeichnung ab 
Seine Grohe bestimmt we tgehend die vba: 
des gesamter Tanbandgersies Wahrend die 
ether Gen TELERUNKEN 70Gn Baurerg 


benuätstülnieresse dec Handlienkeitkleiner 

Yd; wurde die Ker Bausene mtem 
Breitesten Lautsprecher absgetusjet dene fuc em 
deutsches HeimtonBandgecat verwendet wurde 
Dieser 28 cm breite Lautsprecher verleiit der et 
Ba 
die Dınensionen 


gehötter 


oe Ben ausgewogenen Klang und DESNIH 


Magnetophon 

Ein dem: Hause J ELERUNKEN geschütztes 
Warenzeichen tur alle Seine donbandgerare Schon 

re Welt das jahre 

1935 auf der Berliner Funkausstellung dere wurde 
{rug de Bezeichnung. MagnetopBon ki 


das'erste Tenbandgerate 


Nachhall 


Durch eine kurze'elektriáche oder machanische 
Zestverzogerung bei den Aufriahme wird je much 
Lange entweder Nächhallioder.ein Echo erzeugt 
Die Vertonung wirkt klangreicher untinsturicner 
und laßt Spielraum für besondere Effekte Der 
TELEFUNKEN'Echomixer gestattet das)Einblenden: 
von Nachhailin jede Rundfunk; Mikroton oder 
Sehallplatten-Aufnuhme 


Ohm 


Elektrotechniache Maßeinheitifur den Widerstand in 
elektrischen Leitüngen Zubehörteile, die ap Ton 
bandger ste angeschlossen werden, sollten die für 
den jeweiligen Ein. oder Ausgang vorgesehene 
Ohmzah) aufweisen, um eine optimale Leistung zu 
erzielen Alle vielseitigen TELEFÜNKEN Zubehör. 
teile sind bei Verwendung an TELEFUNKEN 
Tonbandgeräten Immer optimal angepaßt 


Playback 


Beim Playback-Verfahren werden synchron zu einer 
bereits vorhandenen Aufnahme eine oder mehrere 
neue Aufnahmen auf das gleiche Band gebracht 
Als Synchro-Playback bezeichnet man das Auf- 
nehmen einer Spur beim gleichzeitigen Abhören der 
Parallelspur. Multi-Playback nennt man es, wenn 
wührend der Überspielung von einer Spur zur 
anderen mehrfach eine weitere Ton-Information 
hinzugemischt wird. Playback ist mit allen 
TELEFUNKEN Vierspurgeráten und mit dem 
Magnetophon 98 móglich. 


Qualitätskontrolle 


Alle TELEFUNKEN Tonbandgeräte unterliegen bei 
der Fertigung einer sorgfältigen Qualitátskontrolle 
Jedes Gerát durchláuft eine mehrstündige Dauer- 
Erprobung; anschließend wird es in seinen 
sámtlichen Funktionen einzeln durchgeprüft. 


Richtcharakteristik 


Mikrofone verfügen über kugel- oder nierenfórmige 
Richtcharakteristiken. Sie bestimmen den speziellen 
Aufnahmebereich eines Mikrofons. Die in diesem 
Bereich entstehenden Tóne werden bevorzugt 
aufgenommen, außerhalb dieses Gebietes ver 
ursachte Geräusche unterdrückt. Schon das 
dynamische TELEFUNKEN Mikrofon D 11 B besitzt 
eine ausgeprägte Nierencharakteristik, mehr noch 
das D 19 C, so daß Aufnahmen selbst in akustisch 
ungünstigen Räumen gut gelingen. 


Service-Tasche 


Für TELEFUNKEN Tonbandgeräte gibt es eine 
Service-Tasche, die dem versierten Tonband- 
Amateur die Wartung seines Gerätes leichter macht 
und auch dem Fachhändler eine willkommene Hilfe 
beim Service ist 


Stereofonie 


Bei Tonbandgeräten ist zumeist die einkanalige 
„monofone“ Aufnahme und Wiedergabe üblich 
Die Schallquelle wird dabei immer nur aus einer 
Richtung aufgenommen 

Stereofonie bedeutet die räumliche Aufnahme 
einer Schallquelle auf zwei Kanälen. Über 
mindestens zwei getrennte Lautsprecher wieder- 
gegeben, vermittelt die stereofone Aufnahme den 
Eindruck des räumlichen, plastischen Hörens 

Die TELEFUNKEN Tonbandgeräte Magnetophon 97 
und 98 gestalten vollendete Stereo-Aufnahmen. 


Tonfrequenz 


Die Schwingungen zwischen den tiefsten und den 
höchsten Tönen werden in Hertz = Hz gemessen 
Je größer der Umfang der Tonfrequenzen ist, desto 
besser ist die Qualitát der erzielten Aufnahme. 
TELEFUNKEN Tonbandgeráte weisen einen 
ausgedehnten Frequenzumfang auf. 


Ultra-Tonkopf 

Alle TELEFUNKEN Tonbandgeräte Magnetophon 
sind mit Ultra-Tonköpfen bestückt, die sich durch 
studiogemäße Bauweise, einen besonders schmalen 
Kopfspalt und eine extrem lange Lebensdauer 
auszeichnen. Der Kopfspalt beeinflußt wesentlich 
den Frequenzbereich eines Tonbandgerätes 

Je schmaler er ist, desto weiter ist der Frequenz- 
bereich 


Vierspur-Verfahren 

Beim Vierspur-Verfahren wird das Band in 4 Spuren 
aufgeteilt. wobei jeweils 2 in die gleiche Richtung 
verlaufen. Gegenüber dem Halbspur-Verfahren 
kann das Band doppelt solange ausgenutzt werden. 
Außerdem bieten die TELEFUNKEN Vierspurgeräte 
einen außerordentlich großen Trick-Reichtum. 


Wechselrichter 

Ein Wechselrichter wird für den Betrieb eines 
Tonbandgerätes an einer Gleichstrom-Quelle z.B. 
einer Autobatterie benötigt. Er verwandelt den 
Gleichstrom in Wechselstrom. Vor allem die 
TELEFUNKEN Tonbandgeräte der 70er Baureihe 
lassen sich dank Ihres geringen Stromverbrauches 
an besonders preisgünstigen Wechselrichtern 
betreiben 


XY-Stereofonie 


Bei dieser stereofonen Aufnahmeart befinden sich 
beide Mikrofone an einer Stelle und sind etwa auf 
die beiden Enden der aufzunehmenden Schallquelle 
ausgerichtet. Im Gegensatz dazu steht die 
AB-Stereofonie, bei der die beiden Mikrofon- 
Systeme mit einem bestimmten Abstand getrennt 
voneinander aufgestellt werden. Mit dem 
TELEFUNKEN Stereo-Mikrofon D 77 lassen sich 
beide Stereo-Aufnahmearten beherrschen. 


Zählwerk 


Das Zählwerk ermöglicht das schnelle Auffinden 
einer Aufnahme auf dem Band. Bei allen TELE- 
FUNKEN Tonbandgeräten Magnetophon finden 
dreistellige, dekadische Relations-Zählwerke 
Verwendung, die eine hohe Wiederkehr-Genauigkeit 
besitzen 


Nachts ging das Telefon... 


heißt ein alter Schlager aus den dreißiger Jahren, 
aber Hand auf's Herz: lassen Sie sich gern nachts 
vom schrillen Geläut Ihres Telefons wecken? 

Doch bestimmt nicht, es sel denn . . . na ja, 
Ausnahmen bestátigen die Regel 

Aber was soll man tun? Einfach das Telefon 
abstellen? Wie leicht kónnte Ihnen ein wichtiger 
Anruf verlorengehen. Das Beste ist, Sie lassen 
sich durch einen elektronischen .Telefonsitter" 
einen sogenannten Anrufbeantworter, vertreten, 
der jederzeit für Sie Nachrichten und Bestellungen 


entgegennehmen kann. Er verspricht Ihrem 
anrufenden Gesprächspartner sogar, Ihnen alles so 
schnell als möglich wortgenau und ohne etwas zu 
verschweigen auszurichten. 

„Nanu“, denken Sie jetzt bestimmt, 

„einen Babysitter aus Fleisch und Blut kenne ich 
wohl, aber einen elektronischen Telefonsitter . . .? 
Ist das vielleicht so ein unfórmiger Roboter mit 
knarrenden Gelenken und einer monoton-rostigen 
Stimme?* 

Nein, nein, wir können Sie beruhigen! 

Ein Roboter ist er zwar, aber von zwergenhafter 
Gestalt — nicht größer als eine halbe Zigarren- 
kiste — der weder hóren noch sprechen kann, 
aber eine Spezialbegabung für's Telefonieren hat. 
Erst in Verbindung mit einem Tonbandgerät 
Magnetophon 76, das für ihn denkt und spricht, 
wird er zu einem richtigen Telefonsitter. 

Beruhigt können Sie nun aus dem Hause gehen 
oder einige Wochen an die See reisen. 

Kein Anruf wird Ihnen entgehen! 

Wollen Sie sich einmal von der Zuverlässigkeit 
des TELEFUNKEN Anrufbeantworters überzeugen? 
Dann rufen Sie bitte in Hannover die Nummer 74074 
an und vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre 
Adresse zu nennen, wenn der Telefonsitter 

höflich sagt 

bitte sprechen Sie jetzt! 


i A 
I 
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Duett mit einer 
Geisterstimme ... 


das ist nicht der reißerische Titel eines makabren 
Thrillers oder der Programmpunkt einer 
spiritistischen Sitzung im mystischen Halbdunkel, 
sondern ein einfaches Naturphänomen, das Sie 
bestimmt schon einmal erlebten, als Sie mit lauter 
Stimme in den Wald riefen 
„Was essen die Studenten 
Was sagte der geheimnisvolle Gesprächspartner? 
„Enten... . Enten 

Um ganz sicher zu gehen, antwortete er Ihnen 

sogar mehrere Male, bis ihm die Puste ausging. 
Natürlich wußten Sie, daß kein Geist seine Hand 
im Spiele hatte, sondern daß es sich hier um den 
einfachen Naturvorgang handelte, den man Echo 
nennt 

Der TELEFUNKEN Echomixer — ein Zauberkasten, 
nicht größer als ein Schuhkarton — mischt nicht 

nur verschiedene Schallereignisse von Rundfunk, 
Schallplatte oder Mikrofon zusammen, sondern 
birgt in sich den „Echogeist“ und schafft mit ihm die 
Voraussetzung, jeden akustischen Hall als 
Echoeffekt in vollkommener Weise nachzubilden 
Also doch: Duett mit einer Geisterstimme — 

mit einem Echomixer wird es móglich 


„Hereinspaziert, 


hereinspaziert 
ruft der „Anreißer“ mit rauher Stimme In sein 
Mikrofon und lockt herumstehende Schaulustige 

in sein grell beleuchtetes Etablissement. „Wir zeigen 
Ihnen das Neueste, Interessanteste und Sensatio- 
nellste der Welt — kein doppelter Boden, 

kein dummer Trick, kein fauler Zauber und kein 
versteckter Draht!" 

A propos Draht . . . er hat recht, dieser muntere 
Mann. Einen Draht zwischen seinem Mikrofon. 

und dem Verstärker für die Lautsprecher gibt es 
wirklich nicht, Nur — das Mikrofon hat doch eine Art 
„doppelten Boden" in Form eines kleinen 
Transistorsenders, den er in seiner Hosentasche 
versteckt hält. Auf diese Weise ersetzen unsichtbare 
Wellen den sonst üblichen Draht und lassen das 
Ganze als geheimnisvolle Zauberei erscheinen 
Microport-junior heißt der kleine Sender, der seine 
Begabung nicht nur auf Jahrmärkten, sondern 
ebenso gut auch bei Ihnen zu Hause In Verbindung 
mit einem Tonbandgerät Magnetophon unter Beweis 
stellen will 

Probieren Sie es einmal. Eine kleine Zauberei mit 
Microport-junior wird Sie begeistern 
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Caterina und Wolfgang 


Amadeus... 

beide sind Nachbarn in Ihrem Tonbandarchiv. 

Ob sie es wohl auch im richtigen Leben gewesen 
wären? Auf jeden Fall verträgt sich die mehrfache 
Schallplatten-Millionärin Caterina Valente gut mit 
dem armen Salzburger Hofkapellmeister Mozart, 
dem sie an Aufführungsfolgen in nichts nachsteht 
‚Auf TELEFUNKEN Tonbändern festgehalten. feiern 
sie beide mit Ihren Melodien auf Wunsch Jeden Tag 
Premiere. 

Auch nech Jahren noch erfreut Sie immer wieder die 
Qualität der Wiedergabe — nicht ohne Grund 

zu TELEFUNKEN Tonbándern gehören immer die 
praktischen Schwenk-Kassetten, die das Tonband 
gegen Staub schützen und die ohne Aufpreis 
mitgeliefert werden. Wenn Sie die Kassetten mit 
Steckfüßen sicher verbinden, können Sie aus Ihnen 
leicht ein übersichtliches Tonband-Archiv 
zusammenstellen. 


Langspielband 
Langspielband 


Mikrofone und Stativ 


Kondensator-Mikrofon C 15 DM29— 
Nach dem Prinzip der Studio-Mikrofone entwickelt, 
zeichnet sich dieses Mikrofon mit Goldblatt- 
Membran durch einen erstaunlich geradlinigen 
Frequenzgang und hohe Lauschempfindlichkeit aus. 
Es ist für die Tonbandgeräte Magnetophon auto- 
matic, Magnetophon 75 - 76 - 85 - 95 - 96 - 97 gleich 
gut geeignet. Mit der Verlángerungsleitung 9266578 
zu DM 10,50 läßt sich die Zuleitung ohne Qualitäts- 
einbuße um 5 m verlängern. 


Dynamisches Mikrofon D9 A DM 49,50 
Das robuste Tauchspulen-Mikrofon D 9 A mit Kugel- 
charakteristik ist besonders für Sprachaufnahmen 
entwickelt, d. h., es bevorzugt die für die Sprach- 
verständlichkeit wichtigen mittleren und hohen 
Frequenzen gegenüber den tiefen Frequenzen. 

Wie die teueren Mikrofone ist das D 9 A bereits in 
allen seinen Teilen leicht zugänglich und unempfind- 
lich gegen Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüsse. 
Es besitzt zur Befestigung am Fußbodenstativ ein 
Schraubgewinde. 


Fernbedienungs-Mikrofon D 9 F DM 59,— 
Alle TELEFUNKEN Tonbandgeráte Magnetophon mit 
elektrischer Fernbedienung lassen sich durch bloßes 
Neigen des Fernbedienungs-Mikrofons D 9 F 
fernsteuern. Solange das D 9 F auf dem Tisch liegt 
oder horizontal gehalten wird, steht das Tonband 
still; wird es zum Munde geführt, setzt sich das 
Tonband automatisch in Bewegung. Ein 4-Funktions- 
Schiebeschalter gestattet u. a. selbstverständlich 
auch die Verwendung als normales Mikrofon. 


Dynamisches Richtmikrofon D 11 B DM 78,— 
Dieses Tauchspulen-Mikrofon mit nierenförmiger 
Richtcharakteristik ist selbst für Aufnahmen in 
halligen Räumen und aus größerem Besprechungs- 
abstand verwendbar. Es besitzt ebenfalls serien- 
mäßigen Stativanschluß. Der zusätzlich eingebaute 
dreistufige Umschalter beeinflußt den Frequenz- 
umfang in verschiedener Weise für den jeweils 
gewünschten Zweck, und zwar in Stellung M für 
Musikaufnahmen und In Stellung S für Sprach- 
aufnahmen, während er in Stellung T den für Ver- 
tonungen oft gewünschten , Telefon-Effekt" erzielt. 


Dynamisches Breitband-Richtmikrofon D 19 C* 

DM 169,— 
Für Spitzenansprüche bestimmt ist das dynamische 
Breitband-Richtmikrofon D 19 C, das selbst unter 
schwierigen akustischen Bedingungen hochwertige 
Aufnahmen ermöglicht. Von hinten kommende 
Stórgeráusche werden durch eine ausgeprágte Richt- 
charakteristik weitgehend abgeschirmt, denn die. 
Lauschempfindlichkeit des Mikrofons konzentriert 
sich nach vorn. Durch eine stetig regelbare Baß- 
blende läßt es sich jeder Raumakustik optimal 
anpassen. Es ist jetzt mit ansteckbarem 5-Meter- 


Kabel einschließlich Schnurübertrager ausgestattet. 
* Sonderausführung D 19 CK/200 für M 24 


Stereomikrofon D 77 Stereo DM 149,— 
Dieses hochwertige Doppelmikrofon besteht aus 
zwei sorgfältig aufeinander abgestimmten Richt- 
mikrofon-Systemen, die sowohl für XY-Stereofonie 
in einem Winkelbereich von 60 bis 180° gegen- 
einander gespreizt als auch — durch Lösen einer 
Druckknopf-Verbindung in zwei Hälften geteilt — 
für AB-Stereofonie auf einer Basisbreite bis zu 

2,40 m voneinander entfernt eingesetzt werden 
können. Im Preis inbegriffen sind ein doppelter 
Schnurübertrager und zwei Tischstative. Alle stereo- 
fonen Aufnahmearten sind so zu meistern 


Microport-junior DM 330, — 
Diese drahtlose Mikrofonanlage erlaubt in Ver- 
bindung mit jedem dynamischen TELEFUNKEN 
Mikrofon eine Reichweite bis zu 100 m und eröffnet 
die vielseitigsten Verwendungsmöglichkeiten für 

die Besitzer eines Tonbandgerätes Magnetophon 
Der Microport-junior besteht aus einem Sender und 
einem Konverter mit Teleskopantenne. Mikrofon 
und Rundfunkempfänger ergänzen ihn zu einer 
vollwertigen Kleinsende- und Empfengsanlage 


Mikrofon-Stativanlage DM 78,— 
Wer sein Mikrofon am optimalsten ausnutzen 
möchte, wird diese Stativanlage einsetzen. Durch 
den praktischen , Ausleger" der Stativanlage läßt 
sich das Mikrofon unmittelbar an den Mund des 
Sprechers oder an das gewünschte Instrument 
heranführen, ohne daB eine Behinderung eintritt. 
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Diodenonschivss-Buchae 


Leitungen und Kupplungen 


Kupplungsstiick für Tonleitung DM 8,50 
Soll das TELEFUNKEN Tonbandgerät Magnetophon 
an ein älteres Rundfunkgerät ohne ,Normbuchse" 
angeschlossen werden, so kann man dies 
Kupplungsstück zwischen Tonleitung und Rundfunk- 
gerät schalten. Mit seinem Kupplungstell nimmt es 
die Tonleitung auf; die beiden Stecker auf seinem 
anderen Ende kommen in die Anschlußbuchsen für 
Tonabnehmer und 5-Q-Außenlautsprecher am 
Rundfunkempfänger. 


Ton- und Überspielleitung DM 7,50 
Rundfunk- und Tonbandgerát werden normalerweise 
durch eine Tonleitung verbunden. Die TELEFUNKEN 
Ton- und Überspielleitung* ist universeller, 

denn sie gestattet durch einen sinnvoll 

eingebauten Miniatur-Spannungsteller auch das 
wechselseitige Überspielen zwischen zwei Tonband- 
geráten, indem ihre Rundfunkanschlüsse verbunden 
werden. Das wiedergebende Tonbandgerát ist dabei 
auf größte Lautstärke einzustellen. Die richtige 
Aussteuerung regelt man am aufnehmenden Gerät 

* TELEFUNKEN-Patent Nr. 1058756 vom 17. 7. 1958 


Schnurübertrager 

mit 5-m-Mikrofonverlängerung DM 24,— 
Zum Verlängern des Mikrofonkabels von 1,5 m an 
den Mikrofonen D 9 A, D 11 B und D 19 C (1) ist 
die 5-m-Verlängerungsleitung mit Schnurübertrager 
(8) zu verwenden. Für jede weitere Verlängerung 
genügen die einfachen 5-m-Verlängerungsleitungen 
(2), die immer zwischen das Mikrofonkabel und die 
Verlángerungsleitungen zu schalten sind. Für das 

D 19 CK/200 verwenden Sie die eigens für dieses 
Mikrofon geschaffene Verlängerungsleitung 24 
(DM 24,—). Zur Verlängerung des Mikrofons C 15 
genügt die einfache Verlängerungsleitung (2) 


Diodenanschlußplatte DM 4,60 
Der solidere Weg für die Anschaltung des Tonband- 
gerätes Magnetophon an ein älteres Rundfunkgerät 
ist der Finbau einer fertig beschalteten Dioden- 
anschlußplatte. Sie tritt an die Stelle des Ton- 
abnehmeranschlusses und vereinigt auf einer 
kleinen, raumsparenden Isolierstoffplatte die Norm- 
buchse und die Tonabnehmerbuchsen. Bei nur 

4 Lötverbindungen ist sie durch jedp-Rundfunk- 
Fachwerkstatt kurzfristig einzubauen. Ernsthafte 
Amateure werden diese Möglichkeit immer 
vorziehen. 


Fernseh/Allstrom-Diodenanschlufplatte FAD 

DM24.— 
Wollen Sie Ihr Tonbandgerät Magnetophon an einen 
Fernseh- oder Alistromempfanger anschließen, 
empfiehlt sich der Einbau der Fernseh/Allstrom- 
DiodenanschluBplatte. Sie eignet sich durch die 
universell aufgebaute Schaltung und die raum- 
sparenden Abmessungen für alle Fernseh- und 
Allstromempfanger, unabhängig von Baujahr und 
Fabrikat des betreffenden Gerätes. Die sinnvolle 
Schaltung gestattet sowohl Aufnahme als auch 
Wiedergabe über das Empfangsgerät. 


Reduzierkupplung DM 2,50 
Universal-Kupplung DM 7,50 
Die Reduzierkupplung reduziert die Stereo-Ton- 
leitung mit dem 5-poligen Normstecker zu einem 
3-poligen Normstecker für Nicht-Stereo-Rundfunk- 
empfänger. 

Die Universal-Kupplung gestattet das Überspielen 
von einem Stereo-Plattenspieler auf ein Stereo- 
Tonbandgerät, von einem Stereo-Tonbandgerát zum 
anderen und von einem Mono-Plattenspieler mit. 
3-poligem Normstecker auf ein Mono-Tonbandgerät. 


Für den Amateur 


Zweikanal-Mischpult DM 35,— 
Jeweils zwei verschiedene Tonquellen gleichzeitig 
lassen sich mit diesem besonders preisgünstigen 
TELEFUNKEN Zweikanal-Mischpult mischen. Jeder 
seiner beiden Eingánge ist für alle in Frage 
kommenden Tonquellen ausgelegt. So ergeben sich 
insgesamt 14 verschiedene Mischkombinationen 


Echomixer DM 330,.— 
Der Echomixer ist eine stetig regelbare Nachhall- 
einheit in Verbindung mit einem dreikanaligen 
Transistor-Mischpult, Er kann an jedes Tonband- 
gerät Magnetophon angeschlossen werden. Durch 
den Anschluß aller vorstellbaren Tonquellen, 

wie Mikrofon, Radio, Telefonspule, Plattenspieler 
und 2. Tonbandgerät, öffnet sich dem Amateur ein 
weites Gebiet von Vertonungsmöglichkeiten mit und 
ohne Nachhall 


Diachron 2 DM 129,— 
Diachron 4 DM 129,— 
Diachron S DM 149,— 


Zur vollautomatischen Steuerung der Bildfolge einer 
Dia-Schau in einem automatischen Bildwerfer mit 
der dazugehörigen Vertonung dient der Diachron- 
Baustein. Bei jedem gewünschten Bildwechsel 
werden die Fortschaltimpulse auf den freien Teil des 
Tonbandes gesetzt. Versehentlich gesetzte Impulse 
lassen sich nach Belieben wieder löschen. Jeder 
Impuls bewirkt einen sicheren Bildwechsel. 


Endlos-Bandkassette 

Transportvorrichtung je DM 18,50 
32 Minuten Spieldauer auf Bandgeschwindigkeit 
4,75 cm/s, 16 Minuten auf Bandgeschwindigkeit 

9,5 cm/s ermöglicht ein Durchlauf dieser Endios- 
Bandkassette. Sie ist daher für sich ständig 
wiederholende Durchsagen wie geschaffen. Beim 
Betrieb der Tonbandgeräte Magnetophon 75 - 76 
mit Diasteuergerät Diachron empfiehlt sich die 
zusätzliche Anwendung der Transportvorrichtung 
Dieses Zubehörteil gleicht den niedrigen Aufwickel- 
zug aus, welcher jeder Endios-Bandkassette eigen ist 


Aussteuerungshilfe für Sehbehinderte DM 41,— 
Die TELEFUNKEN Aussteuerungshilfe wurde 
geschaffen, um den sehbehinderten Magnetophon- 
Freunden die richtige Aussteuerung ihrer Aufnahmen 
zu ermöglichen. An die Stelle der optischen Anzeige 
der Übersteuerungsgrenze durch das magische 
Band bzw. das magische Auge tritt die akustische 
Anzeige durch das Hörbarwerden eines charakte- 
ristischen Tonsignals im Kopfhörer 


Klangsäule DM 98,— 
Akustisch exakt berechnet und mit einem 6-Watt- 
Speziallautsprecher ausgestattet, zeichnet sich die 
TELEFUNKEN Klangsäule durch eine erstaunliche 
Klanggüte aus. Der raumsparende Durchmesser 
von nur 25 cm gestattet die Aufstellung in jedem 
Wohnraum 

Obwohl sie bereits in einem dezenten Farbton 
gehalten ist, kann sie durch Bekleben mit Tapete 
jeder Raumgestaltung angepaßt werden 


Für alle Fälle 


Miniatur-Kopfhörer mit Ohrgabel ,Teleset" 

DM 19,50 
Für den Amateur ist dieser Kopfhörer zu empfehlen, 
wenn er eine Mikrofonaufnahme ohne Rückkopp- 
lungs-.Heulen* überwachen oder bei Verwendung 
des Mixers die anteilige Lautstärke der beiden 
Tonquellen an der Gesamtaufnahme mithören und 
regulieren will. Der Miniatur-Kopfhórer „Teleset“ 
ist mit einer Ohrgabel kombiniert und verteilt den 
Schall gleichmäßig auf beide Ohren. 


Anrufbeantworter DM 220,— 
Spezialtonband DM 39— 
Dieses Zubehörteil erweitert jedes serienmáBige 
Tonbandgerät Magnetophon 76 schnell und einfach 
zum automatischen Anrufbeantworter. Das Steuer- 
teil — ein kleines, graues Kästchen — braucht nur 
mit seinen Steckanschlüssen an die Anschlußplatte 
des Tonbandgerátes Magnetophon 76 angesteckt 
werden. Das zum Funktionsablauf erforderliche 
Spezialtonband enthált für über 80 Gespráche die 
Ansage- und Absagetexte und wird direkt von 
TELEFUNKEN geliefert 


Fußtaste DM 28,50 
Für den schöpferisch tätigen Amateur und auch für 
Diktatübertragung empfiehlt sich die Fußtaste, 

auf deren breiter Wippe der Fuß bequem ruht. Durch 
leichten Druck nach rechts wird das Tonband in 
Bewegung gesetzt, nach Zurückwippen in die 
waagerechte Stellung hält das Tonband wieder an. 


Galvanischer Telefonadapter M DM 21,— 
Nicht nur im Büro, sondern auch im Heim ist es oft 
erwünscht, Telefongespräche aufzunehmen. Der 
Galvanische Telefonadapter M wird von der 
Deutschen Bundespost mit dem Fernsprechapparat 
verbunden. Der Anschluß an das Tonbandgerät 
Magnetophon erfolgt direkt an die Mikrofon- oder 
Radiobuchse. Die Stimme des Gesprächspartners 
und die eigene werden klar und deutlich auf dem 
Tonband festgehalten — sei es für die Schreib- 
maschinenübertragung oder für Protokollierzwecke. 
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Entmagnetisierungsdrossel DM 17,50 
Jede Aufmagnetisierung der Bandführungsteile und 
der Tonköpfe führt zu störendem Bandrauschen 
Abhilfe schafft nur das Entmagnetisieren mit der 
Entmagnetisierungsdrossel, die TELEFUNKEN den 
‚Amateuren nunmehr zu einem günstigen Preis 
anbieten kann 

Eine Bedienungsanleitung, die genau zu beachten 
ist, liegt jedem Gerät bei. 


Unmagnetische Schere DM 9,50 
Für das fachgerechte Cuttern halten wir für unsere 
Magnetophon-Freunde eine unmagnetische Schere 
bereit. Bei der Verwendung dieser Schere laufen 
sie nicht Gefahr, ihre Montagen zu verderben. 

wie das bei einer normalen, eventuell magnetischen 
Stahlschere der Fall sein kann. Bei der 
unmagnetischen Schere kann es nicht mehr 
vorkommen, daB ein Stück der vorhandenen 
Aufnahme gelöscht wird oder ein hörbarer Knack 
auf dem Band entsteht. 


Schaltuhr DM 43.— 
Wenn man die Wohnung morgens verläßt und eine 
bestimmte Sendung im Laufe des Arbeitstages 
aufzunehmen wünscht, hilft nur eine zuverlässige 
Schaltuhr. Man stellt einfach das Tonbandgerät 
Magnetophon und das Radio fertig ein, führt jedoch 
ihre Netzstecker nicht direkt, sondern über die 
Schaltuhr in die Steckdose. Alle TELEFUNKEN 
Tonbandgeräte Magnetophon mit elektrischer Fern- 
bedienung dürfen auch ohne Stromdurchfluß 
beliebig lange in Stellung . Aufnahme" bleiben 


Stereo und Vierspur 


Stereo-Kopfhörer „Teleset-3-Stereo“ DM24— 
Auf dem bewährten Prinzip des Miniatur-Kopf- 
hörers mit Ohrgabel .Teleset" aufbauend, wurden 
in demselben Hórer zwei akustisch voneinander 
getrennte Magnetsysteme untergebracht. Die an 
ihrem Ende gegabelte AnschluBleitung endet in zwei 
getrennten Steckern, so daB sowohl einkanalig — 
durch Einführen nur eines Steckers — als auch 
stereofon abgehört werden kann, das letztere 

sogar wahlweise mit vertauschten Kanálen durch 
Umwechseln der beiden Stecker. 


Tricmixer 77 DM 149, — 
Dieses 3-Kanal-Mischpult mit 5 Flachbahnreglern ist 
speziell für das Vollstereo-Tonbandgerät Magneto- 
phon 97 entwickelt. Es erlaubt nicht nur das Mischen 
von zwei monauralen Schallguellen mit einem 
Stereo-Kanal — monaurale Tonaufzeichnungen 
erhalten mit dem neuen Tricmixer 77 ungeahnte 
Stereo-Effekte. Geráusch-, Sprach- und Musik- 
Aufzeichnungen können so nach Belieben und 
Zweck im Mischverhältnis Lautstärke und 
Bewegungsrichtung bestimmt werden 


Stereo-Uberspielkupplung 77 - 97 DM 18, — 
Mono-Überspielkupplung 76 DM 16— 
Eine Besonderheit der TELEFUNKEN Vierspur- 
Tonbandgeráte ist die Móglichkeit, von einer Ton- 
spur auf die andere zu überspielen, wobei 
gleichzeitig über das Mikrofon ein weiteres Schall- 
ereignis hinzugemischt werden kann. Beispielsweise 
läßt sich bei Vertonungen die auf Spur ! aufgenom- 
mene Musikuntermalung unter Hinzufügung der 
Sprechtexte auf Spur 2 übertragen oder man kann 
eine auf Spur 1 gesungene erste Stimme mit der 
zweiten Stimme auf der anderen Spur vereinigen. 
Das gleiche gilt für die Überspielung von Spur 2 

auf Spur 1 


Mikrofon-Verlüngerung, 10 m DM 24,— 
-Tricleitung DM 7,50 
Zwischen die 5-m-Anschlußleitung (1) und den dazu- 
gehórigen Schnurübertrager (3) kann zusátzlich die 
Stereo-Mikrofonverlángerung 10 m (2) geschaltet 
werden. Durch die gegabelte Stereo-Tricleitung 
kann das Tonbandgerät Magnetophon 77 an 

zwei monaurale Tonbandgeráte, an den Tricmixer 77, 
an das Zweikanal-Mischpult, an zwei monaurale 
Plattenspieler oder an zwei Verstärker 
angeschlossen werden 


Abhérverteiler 76 DM15— 
Schon das Magnetophon 76 gestattet das Abhóren 
einer Spur während der Aufnahme der anderen 
Spur. Manche Vertoner haben darum gebeten, 

die Möglichkeit zum gleichzeitigen Anschluß von 
zwei Miniatur-Kopfhörern mit Ohrgabel ,Teleset" 

zu schaffen. Statt umständlicher Lötarbeiten wird 
einfach der Abhörverteiler 76 in den , Synchro*- 
‚Anschluß des Magnetophon 76 geführt, an den zwei 
Miniaturhörer mit Ohrgabel „Teleset“ ange- 
schlossen werden können, wobei überdies noch 
eine Lautstärkeverbesserung das angenehme 
Nebenergebnis ist 


| 
| 
| 


x x 


x 


x 


N 


x x 


Eventuelle Einbaukosten sind in diesen Preisen nicht enthalten 
Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. 


Bezeichnung 


Kondensator-Mikrofon C 15 
Dynamisches Mikrofon D 9 A. 


Fernbedienungsmikrofon 
D 9F Automatic 


Dynamisches 
Richtmikrofon D 11 B 


Dynamisches Breitband- 
Richtmikrofon D 19 C 


Dynamisches Breitband- 
Richtmikrofon D 19 CK/200 


Stereomikrofon D 77 Stereo 


Microport-Junior 


Mikrofon-FuBbodenstativ 
‘St 201 | 


Mikrofon-Stativanlage 


Schnurübertrager mit 5 m 
Verlängerung 


Mikrofonverlángerungs- 
leitung niederohmig u f. C 15 


Mikrofonverlängerungs- 
leitung 24 

Ton- und Uberspielleitung 
für monaurale Geräte 
Kupplungsstück für 
Tonleitung 
Diodenanschlußplatte 


Fernseh/Allstrom-Dioden- 
anschiuBplatte FAD 


Reduzierkupplung 
Universal-Kupplung 


Zweikanal-Mischpult 


Echomixer 


Endlos-Bandkassette 


Transportvorrichtung 


Trickblende 75 
Trickblende 76 
Trickblende 85 
Diachron 2 


Kurzbeschreibung 


Goldblatt-Membran-Mikrofon 
Kugelcharakteristik, 
Sprachaufnahmen 
Quecksilberschalter für 
automatischen Start/Stop 
Nierencharakteristik, Musik/ 
Sprache/Telefonumschalter 
Kerdioidcharakteristik, 
stufenlose BaBblende 


Kardioidcharakteristik.stufenlose 
Baßblende, niederohmig 


Stereomikrofon mit 
2 Tischstativen 


drahtlose Mikrofonanlage 


Zusammenlegbar für D 9 A, 
D 11 B, D 19 C, D 19 CK/200 


Für optimale Ausnützung des 
Mikrofons 


Zur Verlängerung des D 9 A, 
D1B,D19C 

Weitere Verlängerung von 
Best.-Nr. 8 266 741 und 
Direkt-Verlángerung C 15 

Zur Verlängerung des 

D 19 CK/200 

Verbindung 
Tonbandgerét/Tonbandgerat oder 
Tonbandger&t/Radio 
Tonleitungsanschluß an ältere 
Rundfunkgeräte 


Einbau In ältere Rundiunkgeräte 
Tonbandgeräte-Anschluß an 
FS- und Allstrom-Empfänger 
Übergangsstück 5-polig/3-polig 


Geráte-Direktanschlub an 
Tonbandgeräte 


Für alle Tonquellen (Mikro, 
Radio, Phono, Tonband, Telefon) 


3-Kanalmischpult mit getrennter 
stufenloser Nachhalleinreglung 

auf 2 Kanälen 

Endlos-Betrieb 9,5 cm/s=16 min. 
4,75 om/s=32 min 


Zum Betrieb der Steuergerate 
Diachron 2 und 4 mit Endlo: 
bandkassette 


Studiomäßige Einblendeffekte 
Studiomäßige Einblendeffekte 
StudiomaBigo Einblendeffokto 


Vollautom. Dia-Steuerung, 
Halbspur 


8 266 708 


8 267 324 


9257 225 


8 267 738 
8 266 709 


8 267 793 


8 266 741 


9 266 578 


9 267 623 


9042272 


9 266 595 


9245 264 
9 267 643 


8 267 256 
9 267 452 


9 266 759 


7267 731 


9266 774 


7267 587 


x x 
x|x 
x 

x 
xx 
| 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x x 
| 

| 
x 
x 


x x x x x 


Bezeichnung 


Diachron 4 
Diachron S 


Einbauzubehör für Diachron 


Aussteuerungshilfe für 
Sehbehinderte 


Klangsäule 
-Teledet 2" 


„Teleset 3* 


Galvanischer Telefon- 
adapter M 


Anrufbeantworter 


Spezialtonband 
Schaltuhr 


FuBtaste 
Umrüstsatz 60 Hz 70 
Umrüstsatz 60 Hz 85 
Umrüstsatz 60 Hz 24 
Entmagnetisierungsdrossel 


Unmagnetische Schere 


Stereo-Kopfhörer 
.Teleset-3-Stereo* 


Tricmixer 77 


Stereo-Mikrofon- 
Verlängerung 10 m 


Stereo-Tricleltung 


Stereo-Überspielkupplung 
97 


Mono-Überspielkupplung 76 
‚Abhörverteiler 76 


Halbspurkopftráger 
Vollspurkopfträger 
Playback-Kopfträger H 
Playback-Kopfträger V 
Echoleitung 24 


Kopfhörerverlängerung 24 


Kurzbeschreibung 


Vollautom. Dia-Steuerung, 
Vierspur 


Vollautom. Dia-Steuerung, 
M24 u. 26 


Für den fachgerechten Einbau 
des Impulskopfes 


Akustische 
Aussteuerung der Aufnahmen 


Raumton-Lautsprecher mit 
vollendeter BaB-Wiedergabe 


Beidohriges Mithören bei 
‚Aufnahme 


und Abhören bei Wiedergabe | 
Aufnahme von Telefongesprächen 


automatische Anrufbeantwortung 
mit Magnetophon 76 


für Anrufbeantwortung 


Tonaufnahme zu 
vorbestimmter Uhrzeit 


FuBfernbedienung für Start/Stop 
Betrieb an 60 Hz Wechselstrom 
Betrieb an 60 Hz Wechselstrom 
Betrieb an 60 Hz Wechselstrom 


Zum Entmagnetisieren der Band- 
führungstelle und Tonkópfe 


Für das fachgerechte Cuttern 
Monaurales und Stereo-Abhören 


3-Kanal-Mischpult für 
Stereotric-Aufnahmen 


Verlängerung des D 77 Stereo 


Universeller Anschluß des | 
Magnetophon 97 Stereo 


Uberspielung von Spur zu Spur 


Uberspielung von Spur zu Spur 


Verstärkung der Mithörspur 76 
zum Anschluß von 2 Kopfhórern 
-Teleset" 


Kopfträger auswechselbar 
Kopftráger auswechselbar 


Kopftráger auswechselbar 


Kopftráger auswechselbar 


Zur Nachhall-und Echoerzeugung 
boi Aufnahme mit dem 
M 24, M 26 und M 98. 


Zur Verlángerung des Teleset 3 


Best. Nr. 


9 267 394 


9 267 645 


7267 794 


9 267 644 


8 267 054 


8 267 057 
9 267 181 


7267 164 


8267 055 


8 266 537 
9 266 688 
7 266 746 
9 272 201 
9.009 001 


8 267 665 


8 267 227 


9 267 530 


9 207 226 


9 267 669 


9 267 427 


9 267 230 


921 778 
9271 871 
9271 780 
9272212 
9 267 393 


9271781 


deren Interessenvertretungen und der sonstigen Berechtigten, z.B. GEMA, Buhnenverlage, Verleger, Hersteller von Schallplatten usw, gestattet, 


23 


Wünschen Sie weiteres Informationsmatorial, rufen 
Sie bitte TELEFUNKEN Hannover 0511/7 40 74 an 
Wir beraten Sie gern und laden zu einer 
unverbindlichen Vorführung ein 


Unverbindliche Richtpreise Anderungen vorbehalten Best Nr: $.0.0T T 


